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FICHA DE SEGURANCA - FISPQ CR-HS - PARTE B

1-DADOS DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL - CERAMIS TECNOLOGIA EM POLIMEROS LTDA
NOME FANTASIA - CERAMIS

CNPJ — 02.905.833/0001.27

INSCRICAO ESTADUAL. — 582.813.645.112
INSCRICAO MUNICIPAL — 136638-6/01
AV. PATRIARCA — 2240

BAIRRO — PARQUE RIBEIRAO PRETO
CIDADE - RIBEIRAO PRETO

ESTADO — SAO PAULO

CEP — 14031-580

FONE — (16) 39197521

2 — Dados do produto

Nome do produto — CR HS - Parte B
Nome Quimico: Amina Cicloalifatica - CAS Number: Mistura

Ingredientes de risco:

Nome do Ingrediente CAS % Peso

Isoforonadiamina 2855-13-2 <45%

Alcool Benzilico 100-51-6 > 35 %
Tri-Dimetilaminometil-Fenol 90722 > 1%

Cargas Minerais Diversas e Inertes <60 %

3 — Identificacdo de Perigos

Efeitos adversos a saide humana:

Irritante para as mucosas, pele, vias respiratorias.

Principais sintomas:

Exposicao repetida ou prolongada aos vapores pode causar irritacdo na garganta, irritacdo nos olhos,
nauseas e dor de cabeca.

Efeito carcinogénico:

Este produto ndo possui substancias carcinogénicas em concentra¢@es > 0,1%.

Efeitos ambientais:

Né&o apresenta um risco particular ao meio ambiente quando respeitadas as consideracdes sobre
tratamento e disposic@es (se¢do 13).

Risco Quimico:

Mistura com agentes oxidantes pode causar reagdo stbita e fogo.

Risco de fogo:

Classificagdo OSHA / NFPA: Classe 111B
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4 — Medidas de Primeiros Socorros

Inalacédo:

Remova a pessoa afetada para local ventilado.

Se houver dificuldade respiratéria administrar oxigénio e procurar auxilio médico.

Contato com a pele:

Lavar a regido com bastante dgua e sabdo, por pelo menos 15 minutos.

Remover roupas e sapatos contaminados.

Se a irritagdo persistir, procurar orientacdo médica.

Contato com os olhos:

Lavar os olhos com agua em abundéncia, por pelo menos 15 minutos, mantendo as pélpebras separadas.
Usar de preferéncia um lavador de olhos.

Procurar orientacdo médica.

Ingestéo:

Né&o induzir vomito. Se ocorrer vomito espontaneamente, manter as vias respiratorias desobstruidas.
Procurar orientagdo médica.

Notas para o médico:

Nada a observar.

5 - Medidas de Combate a Incéndios

Meios apropriados de extin¢do:

Usar agua, P6 quimico seco, CO2 ou espuma.

Meios ndo apropriados de exting¢ao:

Jato direto de agua sobre o produto em chamas pode ndo extinguir o fogo e provocar o alastramento do
material e das chamas.

Protecao especial para os bombeiros:

Protecdo completa para fogo.

Equipamento autdnomo para respiracao.

Produtos de decomposi¢ao perigosos:

Pode gerar dioxido de carbono, amonia e 6xido de nitrogénio.

6 - Medidas de Controle para Vazamentos € derramamentos

Precaucdes gerais:

Isolar a area, sinalizar o perigo para o transito e avisar as autoridades locais competentes.
Eliminar toda a fonte de ignicéo ou calor, ndo fumar ou provocar faiscas.

Evitar contato com olhos, pele e inalagcéo.

Precaucdes individuais:

Usar botas, luvas e aventais de PVC, éculos de seguranca e protecdo respiratdria adequada.
Precauc¢des ambientais:

Impedir que o produto ou as aguas de atendimento atinjam cursos d’agua, canaletas ou bueiros.
Circundar as pocgas com diques de terra, areia ou similar.

Métodos de Limpeza:

Recolher mecanicamente o material e armazenar em recipiente devidamente rotulado para posterior
incineracéo.

7 — Manuseio e Armazenamento

Manuseio:
Utilizar equipamento de protecéo individual (EPI) para evitar contato prolongado com a pele, olhos,
mucosas e trato respiratdrio.
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Armazenamento:

Manter as embalagens fechadas e em local fresco, seco e bem ventilado.
Afastar qualquer fonte de calor, igni¢cdo ou chamas.

Evitar materiais incompativeis como: &cidos e materiais oxidantes.

8 — Controle de Exposicao e Protecdo Individual

Medidas de Controle de Engenharia:

Local com ventilagdo ou exaustdo apropriadas.

Limites de exposi¢éo ocupacional:

N&o especificado pela OSHA.

Protecao respiratdria:

Em ambientes fechados, muito contaminados utilizar equipamento respiratério autbnomo, ou mascara
semi facial com filtro contra vapores acidos.

Protecdo das méaos:

Luvas de PVC ou borracha. Néo s&o recomendadas luvas de couro.
Protecdo dos olhos:

Oculos de seguranca para produtos quimicos.

Protecdo da pele:

Avental de PVC quando houver possibilidade de contato com o produto.
Medidas de higiene:

Lavar as maos apds o manuseio do produto.

9 — Estabilidade e Reatividade

Instabilidade:

Produto estavel.

Reacdes perigosas:

Reacdes com perdxidos podem ocasionar violenta decomposicéo do peroxido causando exploséo.
Materiais incompativeis:

Acidos fortes, Agentes oxidantes.

Produtos perigosos da decomposigao:

Vapores de amdnia, didéxido de carbono, fumaca tdxica e irritante, vapores de 6xidos de nitrogénio, que
reagindo com a 4gua podem formar &cido nitrico.

Informacdes gerais:

Produto estavel.

10 — Informacdes Toxicologicas

Irritacdo ocular:

> 52 (escala de 0 -110) — coelhos — ( irritacdo severa).

Toxicidade oral:

> 500 mg/kg — Estimada LD50 — ratos. - Toxicidade cutanea: 6,13 (escala de 0 - 8) — coelhos — (irritacdo
severa).

Mucosas:

Se inalado ou ingerido pode provocar les6es importantes.

Efeito local:

O Produto € irritante a pele, olhos, mucosas, provocando dermatites, queimaduras e ressecamento da pele.
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11 — Informacoes ecoldgicas

Mobilidade:

Miscivel em agua.

Persisténcia:

Né&o persistente, baixa degradabilidade.

Bioacumulacéo:

N&o acumulativo.

Impacto ambiental:

Evitar contato com &gua de despejo, solo, reservatorio e cursos de agua.
N&o sdo esperados efeitos danosos ao meio ambiente.

12 — Consideracdes sobre Tratamento e Disposicdo

Descarte:

Descartar em aterros industriais, incineragdo, ou outro meio, de acordo com a legislacdo ambiental e
regulamentagdes locais.

Embalagem usada:

A embalagem pode ser reciclada por recicladores licenciados pelo 6rgdo ambiental local.

Residuos do produto devem ter mesma disposicdo do produto..

13 — Informacdes sobre Transporte

Produto de transporte ndo perigoso, conforme decreto no 96044 de 18 de maio de 1988, completando para
portaria no 291 de 31 de maio de 1988, que baixa instru¢cdes complementares ao regulamento de
transporte de produtos perigosos.

Terrestres:

Namero ONU: 1760

Nome para embarque: Liquido corrosivo, N.E.

Classe de risco: 8

Namero de risco: 80

Maritimos / Fluviais:

NUmero ONU: 1760

Nome para embarque: Liquido corrosivo, N.E.

Classe de risco: 8

Nuamero de risco: 80

Aéreo:

Namero ONU: 1760

Nome para embarque: Liquido corrosivo, N.E.

Classe de risco: 8

Namero de risco: 80

14 — Reqgulamentacéo

Classificacdo conforme NFPA:

Saude: 2

Inflamabilidade: 1

Reatividade: 1

Nacionais: NT

Internacionais:

OSHA Hazard Comunication Standard (29CFR1910.1200) hazard class: Corrosivo
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Importante:

Os dados e informag@es aqui transcritos se revestem de carater meramente complementar, fornecidos de
boa fé, e sdo baseados no nosso conhecimento do produto na data da publicagéo.

Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicagdo destes dados e informagdes, ndo eximindo os
usuarios de suas responsabilidades em qualquer fase do manuseio do produto.

Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto nos regulamentos governamentais existentes.
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